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Пояснения к проекту.
   Проект приточной вентиляции полярографической лаборатории, склада химреактивов и
химической лаборатория питьевых вод АЦККВ МУП «Водоканал» выполнен с использованием СП
158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования", СП
60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. актуализированная редакция СНиП
41-01-2003", СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации
помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности
хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание
услуг", СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике
инфекционных болезней", технического задания на проектирование.
   Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим
условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил,
других документов, содержащих установленные требования".
   Вентиляция выполнена приточная с механическим побуждением для компенсации воздуха во
время работы местных отсосов - вытяжных химических шкафов. В помещениях химической
лаборатории, складских помещениях преобладает отрицательный баланс воздуха. Забор
воздуха производится непосредственно с улицы из чистой зоны через воздухозаборный
воздуховод и подается к приточной системе П-2. После прохождения установки воздух
перемещается по системе воздуховодов и через воздухораспределители - вентиляционные
решетки, подается в верхнюю зону помещений. Для системы П-2 используются канальная
установка. В состав установки входят: фильтры G3, водяной калорифер, вентилятор,
воздушный клапан, а также имеются приборы защитной и управляющей автоматики. Система
обеспечивает очистку, нагрев (в зимнее время) и поддерживают заданную температуру
приточного воздуха. Установка П-2 подвешивается под потолком в коридоре на обслуживаемом
этаже.
   Вытяжная вентиляция от вытяжных химических шкафов сущетсвующая.
   Воздуховоды приточной системы изготовить из оцинкованной стали ГОСТ 19903-74, отводы
выполнить согласно ГОСТ 21.602-2003.
   Воздуховоды, идущие с улицы до установки покрыть изоляцией Energomax 25/1-4, толщиной
25 мм.
   Воздуховоды и оборудование под потолком установить с зазорами до строительных
конструкций, чтобы была возможность проводить санитарную уборку.
   Монтаж оборудования и воздуховодов вести в строгом соответствии с требованиями СП
73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная
редакция СНиП 3.05.01-85" и паспортов на оборудование.

ОВ-1

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

Общие данные.

Общие данные.

Условные обозначения.

Обозначение Наименование Примечание

Решетка вытяжная/приточная

Воздуховод на плане.

Дроссель-клапан/воздушная заслонка

Теплоизолированный воздуховод

ОВ.СО

Ссылочные документы

Прилагаемые документы

Спецификации

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.

г. Москва
ГУП  ЦПП

Крепление решеток типа "РР" и "Р".

Решетки щелевые регулируемые типа"Р"

Крепление стальных воздуховодов.

Серия 1.494-21

Серия 1.494-10

Серия 5.904-1

Серия 4.904-69 Детали крепления санитарно-технических приборов

и трубопроводов

ОВ-2

ОВ-3 План 4 этажа. Вентиляция. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003"

СП 60.13330.2012 

СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

Требования пожарной безопасности.

СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. 

Правила проектирования

СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации 
помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также 
условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих  
продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг 

СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней
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План 4 этажа. Вентиляция.
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Проектируемые воздуховоды
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Схема П-2. Схема теплоснабжения
калорифера системы П-2. Схема

смесительного узла.

П-2
Вентилятор прямоугольный

канальный SHUFT IRFD
700х400-4 VIM

L=3390 м3/ч, N=3,7 кВт,
Рсети=200 Па

Схема П-2.

Схема смесительного узла MST 25-40-4.0-C24-F

Схема теплоснабжения
калорифера системы П-2.

калорифер системы П-2

Смесительный узел
MST 25-40-4.0-C24-F

автоматический
воздухоотводчик

VT.214.N.04
Ду15

VT.214.N.04
Ду15

Т12-∅25х2,8

Т22-∅25х2,8

+12.750*

+12
.35
0*

ДК
500х300
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Примечание:
Отместки со "*" уточнить по месту.
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Поз. Наименование и техническая харктеристика

Тип, марка,
обозначение документа,

опросного листа

Код
оборудования,

изделия, Завод-изготовитель
Ед.
изм.

Кол-во

Масса
еденицы

изм.,
кг

Примечание

материала

ВЕНТИЛЯЦИЯ

IRFD 700х400-4 VIM 

П-2

1 Приточная установка с автоматикой компл. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SHUFT

Дроссель-клапан 200х200 шт. 2

11

шт. 1Переход из оц. стали 600х350/700х400, толщ. 0,7 мм, l=300 мм12

Переход из оц. стали 600х350/300х200, толщ. 0,7 мм, l=300 мм шт. 1

Дроссель-клапан 500х300 шт. 1

13

Решетка вентиляционная 500х200 (h) ВР-К 500х200

14

15

16

17

18

19

20

Переход из оц. стали 300х200/200х200, толщ. 0,7 мм, l=300 мм шт. 1

шт. 3Сезон

пм 0,2Воздуховод из оц. стали 700х400, толщ. 0,7 мм

пм 7,5Воздуховод из оц. стали 500х300, толщ. 0,7 мм

Воздуховод из оц. стали 300х200, толщ. 0,7 мм

Воздуховод из оц. стали 200х200, толщ. 0,5 мм

пм 0,3

пм 1

пм 17

Отвод из оц. стали 300х500, толщ. 0,7 мм 1шт.

Отвод из оц. стали 200х200, толщ. 0,5 мм 1шт.

Решетка вентиляционная 200х200 (h) ВР-К 200х200 шт. 2Сезон

Воздуховод из оц. стали 400х200, толщ. 0,7 мм

пм 1,8Воздуховод из оц. стали 600х350, толщ. 0,7 мм

Переход из оц. стали 400х200/200х200, толщ. 0,7 мм, l=300 мм шт. 1

шт 1Врезка из оц. стали 500х300, l=100 мм

шт 1Врезка из оц. стали 200х200, l=100 мм

Капитальный ремонт вентиляции полярографической лаборатории,
склада химреактивов и химической лаборатория  питьевых вод АЦККВ
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Спецификация

Изоляция Energomax 25/1-4 0,5м2



Поз. Наименование и техническая харктеристика

Тип, марка,
обозначение документа,

опросного листа

Код
оборудования,

изделия, Завод-изготовитель
Ед.
изм.

Кол-во

Масса
еденицы

изм.,
кг

Примечание

2

Лист

Копировал

материала

2023-ПД-79-ОВ.СО

Трубы стальные водогазопроводные ∅25х2,8 3пмГОСТ 3262-75* В изол.

Теплоснабжение калорифера системы П-2

Кран шаровой Ду15 3шт

Автоматический воздухоотводчик Ду15 2шт

1

2

3

4

5

6

7

Изоляционные трубки Energocell HT 35/9-2 3пм

Опора хомутовая для крепления труб ∅25 4пм

Покрытие стальных труб за 2 раза грунтом "Вектор-1025"

Окраска труб масляной краской за 2 раза

0,5м2

0,5м2
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